合格證明有效期限為

110年6月30日

之

小客車、小貨車、大客車、大貨車、曳引車及機車
辦理展延有效期限作業說明
110年5月30日

壹、合格證明有效期限為110年6月30日之完成車辦理展延有效期限
1、 法源依據：依據交通部「車輛型式安全審驗管理辦法」第十二條之一規定及交通部交路字第1070012800號函公告「申請展延車輛型式安全審驗合格證明書有效期限審驗補充作業規定」辦理。
2、 適用對象：（同時符合下列1~4項規定者）
1. 110.6.30前未完成登檢領照之車輛。

2. 110.3.31前之小客/貨車、大客/貨車、曳引車及機車已於國內完成製造或已完成裝船進口或110.6.30前二階段打造完成之車輛已於國內完成打造。(屬大客車者應至少已完成車體蒙皮組裝)
3. 110.6.30前已取得小客/貨車、大客/貨車、曳引車及機車之審驗「合格證明書（少量或多量）」。

4. 已符合110.6.30前實施之安全檢測基準項目，但無法符合110.7.1起新實施之安全檢測基準項目。
3、 做法：

1. 已取得「合格證明書（少量或多量）」，（有效期限為110.6.30止）之完成車：

符合適用對象之「完成車」，應於合格證明書有效期限屆滿後一個月內（110.7.31前），檢送第四點「辦理合格證明書延長有效期限應檢附之文件」向審驗機構申請延長12個月有效期限；並由審驗機構登記車籍資料後轉送公路監理系統逐車列管。
2. 已取得「合格證明書（少量或多量）」，但有效期限為110.6.30（不含）以前之完成車：

（1）若已取得之合格證明書有效期限為110.6.30（不含）前，應先行辦理合格證明書換發審驗，取得有效期限為110.6.30之合格證明書後，再依前點規定辦理展延有效期限。
（2）合格證明書換發審驗與展延有效期限得合併提出申請。
4、 辦理合格證明書展延有效期限應檢附之文件：
1. 合格證明書正本（屬105.4.1起由申請者依合格證明書列印之規定至「安審作業系統」自行列印之合格證明書者，無須隨案檢附，合格證明書由審驗機構代為列印提供）。

2. 合格證明書展延有效期限申請單（如附件一）。

3. 車輛安全檢測基準符合性聲明書（登記、造冊合格證明書展延有效期限完成車銷售時，提供予車主加註法規符合性說明之車輛使用手冊等文件，內容應至少載有「本車符合110.6.30前之安全基準，110.7.1起有實施新安全基準」之文字）（範例：如附件二）。

4. 完成車車輛清冊（含電子檔）（屬國產車應檢附出廠證明文件；屬進口車應檢附完稅證明書或進口報單）（如附件三）。

上述相關附件，請至審驗機構網站/安審資訊/安審相關資訊/審驗資訊/項次56.處下載

本項作業聯絡窗口：

國產車：廖奕瑋 先生，電話：04-7812180 分機：3131，e-mail：ksutmcar@vscc.org.tw
進口車：郭益銘 先生，電話：04-7812180 分機：3142，e-mail：ym.kuo713@vscc.org.tw
寄件地址：彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工北二路2號
5、 經辦理完成車/底盤車展延合格證明書有效期限後，由審驗機構於合格證明書加蓋延長有效期限及車輛安全檢測基準符合性章戳，且其所涉之完成車型/底盤車型後續不得再申請辦理相關審驗及登錄作業。
貳、底盤車型辦理登記申請適用原符合已公告實施之安全檢測基準
1、 法源依據：依據交通部「車輛型式安全審驗管理辦法」第十二條之一、第十七條及交通部交路字第1070012800號函公告「申請展延車輛型式安全審驗合格證明書有效期限審驗補充作業規定」辦理。
2、 適用對象：（同時符合下列1~4項規定者）
1. 110.6.30前已有車身打造廠使用該底盤車型式打造完成車並取得審驗合格證明書。
2. 110.3.31前之國產底盤車已完成製造或進口底盤車已完成裝船進口。

3. 底盤車型已於110.6.30前向審驗機構申請辦理完成底盤車型式登錄。
4. 底盤車型已對應符合110.6.30前實施之安全檢測基準項目，但無法符合110.7.1起新實施之安全檢測基準項目。
3、 做法：

由底盤車製造廠、底盤車代理（進口）商或車身打造廠於110.7.31前提報底盤車車輛清冊（如附件四）予審驗機構（含電子檔），（若由車身打造廠申請登記、造冊底盤車清冊時，車身打造廠應先行向底盤車廠確認該底盤車型式是否為無法對應新增實施之安全檢測基準項目，且經審驗機構勾稽查核確認屬前述之底盤後，始得受理登記、造冊為底盤車），經審驗機構查驗無誤後，匯入公路監理系統。

1. 已取得「多量合格證明書」，有效期限為110.6.30之底盤車型式：
符合適用對象之「底盤車」且已取得之合格證明書，應於合格證明書有效期限屆滿後一個月內（110.7.31前），檢送第四點「辦理合格證明書展延有效期限應檢附之文件」向審驗機構申請展延18個月有效期限（延長至111.12.31）；並由審驗機構登記車籍資料後轉送公路監理系統逐車列管。
2. 已取得「多量合格證明書」，但有效期限為110.6.30（不含）以前之底盤車型式：
（1）若已取得之合格證明書有效期限為110.6.30（不含）前之合格證明，應先行辦理合格證明書換發審驗，取得有效期限為110.6.30之合格證明書後，再依前點規定辦理展延有效期限。
（2）合格證明書換發審驗與展延有效期限得合併提出申請。
3. 底盤車型式於110.6.30前未曾取得「合格證明書（少量或多量）」：
（1）使用造冊登記之底盤車打造完成車身後，得於111.12.31前向審驗機構申請新案（少量或多量）審驗或延伸審驗（含延伸實體車），取得有效期限為110.6.30之合格證明書後（仍應符合110.6.30前實施之安全檢測基準），再依前述規定申請展延有效期限至111.12.31。
（2）申請前述新案審驗、延伸審驗與展延有效期限得合併提出申請。

4、 辦理合格證明書展延有效期限應檢附之文件：

1. 合格證明書正本（屬105.4.1起由申請者依合格證明書列印之規定至「安審作業系統」自行列印之合格證明書者，無須隨案檢附，合格證明書由審驗機構代為列印提供）。

2. 合格證明書展延有效期限申請單（如附件一）。

3. 車輛安全檢測基準符合性聲明書（登記、造冊合格證明書延長有效期限完成車銷售時，提供予車主加註法規符合性說明之車輛使用手冊等文件，內容應至少載有「本車符合110.6.30前之安全基準，110.7.1起有實施新安全基準」之文字）（範例：如附件二）。
4. 底盤車車輛清冊（含電子檔）（屬國產車應檢附出廠證明文件；屬進口車應檢附完稅證明書或進口報單）（如附件四）。

上述相關附件，請至審驗機構網站/安審資訊/安審相關資訊/審驗資訊/項次56.處下載

本項作業窗口：

國產車：廖奕瑋 先生，電話：04-7812180 分機：3131，e-mail：ksutmcar@vscc.org.tw
進口車：郭益銘 先生，電話：04-7812180 分機：3142，e-mail：ym.kuo713@vscc.org.tw
寄件地址：彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工北二路2號
5、 經辦理完成車/底盤車展延合格證明書有效期限後，由審驗機構於合格證明書加蓋延長有效期限及車輛安全檢測基準符合性章戳，且其所涉之完成車型/底盤車型後續不得再申請辦理相關審驗及登錄作業。
参、宣導事項
1、 本次辦理展延有效期限作業，自110.6.1(含)起開始受理申請，至110.7.31(不含)後截止受理申請。

2、 為使辦理車輛登記、造冊、領照作業順遂，造冊之車輛清冊將以「二批次」匯入公路監理系統，匯入日期如下：

1. 申請文件及車輛清冊於110.6.30前提供者：車安中心將於110.6.30統一匯入公路監理系統，

提供車輛可於110.7.1後領照。

2. 申請文件及車輛清冊於110.7.31前提供者：車安中心將於110.8.2統一匯入公路監理系統，
提供車輛可於110.8.2後領照。

3. 登記、造冊及辦理展延有效期限作業之受理截止日期至110.7.31止。
3、 依規定取得展延有效期限之合格證明書及其車輛新領牌照登記書、行車執照與車輛使用手冊等，應註明其車輛安全檢測基準符合性說明，且亦須於補（換）發行車執照後持續轉載永久保留。

4、 完成辦理展延有效期限之合格證明書，審驗機構將依此合格證明書申請者於辦理申請者資格登錄時所登錄之通訊地址，以郵寄方式寄回；自行至審驗機構領取者應攜帶合格證明申請者大、小章；若委任他人至審驗機構領取者，另應檢附委任書，並應於委任書上加蓋雙方大、小章。

5、 車輛經申請完成車/底盤車辦理展延有效期限後，為確保提報之車輛符合相關規定，審驗機構將依造冊列管需要，視情形辦理車輛實地抽查確認作業。

6、 申請完成車/底盤車辦理展延有效期限作業，因辦理登記、造冊、查核及車輛實地抽查確認等作業需要，相關收費說明如下：

1. 所提報之完成車車輛清冊每輛應酌收 30元；底盤車車輛清冊每輛應酌收 50元。

（另若因提報車輛清冊錯誤，需由審驗機構協助修改資料者，亦同前述方式進行收費）

2. 經申請完成車/底盤車辦理展延有效期限後，為確保提報之車輛符合相關規定，審驗機構將依造冊列管需要，視情形辦理車輛實地抽查確認作業，每輛應酌收實車查核費用140元（另差旅費用（每人每天）台中、彰化、雲林地區【彰濱工業區除外】960元；台中、彰化、雲林以外之地區1,920元；花蓮、台東及離島4,800元）。

本次辦理完成車/底盤車辦理展延有效期限作業所衍生之費用將併同該申請者下一年度申請安全審驗申請案進行收費。
110年1月1日起新增實施之檢測基準項目

M1、N1類 須符合之檢測基準項目

	基準編號
	基準項目
	實施日期
	補充說明

	020
	車輛規格規定
	各型式 110.7.1
	各型式之M及N類電動車輛(含複合動力車輛)應以符合本基準項次「八十、車輛低速警示音」替代本項。

	232
	間接視野裝置安裝規定
	各型式 110.1.1
	1. 各型式M及N類車輛，其間接視野裝置(照後鏡)安裝應符合本項規定；另使用視鏡作為間接視野裝置者，除VI-A類外應使用符合本基準「間接視野裝置」規定之視鏡。
2. 已符合本基準項次「二十三之一」規定之既有型式M及N類車輛且未設置攝影機-顯示器系統(CMS)裝置者，亦視同符合本項規定。

	424
	動態煞車
	新型式 110.1.1
	1. 新型式之M、Ｎ類車輛，應安裝符合本項規定之動態煞車。

2. 已符合本基準項次「四十二之三」規定之既有型式Ｍ、Ｎ類車輛，亦視同符合本項規定。

	502
	頭枕
	新型式 110.1.1
	使用於M1、N1類車輛外側前座與後座之新型式頭枕，應符合本項規定。

	641
	電動汽車之電氣安全
	各型式 110.1.1
	1. 各型式M及N類電動車輛，應符合本項規定。

2. 已符合本基準項次「六十四」之既有型式M及N類電動車輛，視同符合本項規定。

	800
	車輛低速警示音
	各型式 110.7.1
	1. 各型式M及N類電動車輛，應符合本項規定。

2. 若車輛配備有內燃機引擎且於一般行駛模式、倒車或至少一個前進驅動檔，其內燃機引擎均持續運轉者，得免符合本項規定。


M2、M3類 須符合之檢測基準項目

	基準編號
	基準項目
	實施日期
	補充說明

	020
	車輛規格規定
	各型式 110.7.1
	各型式之M類電動車輛(含複合動力車輛)應以符合本基準項次「八十、車輛低速警示音」替代本項。

	161
	數位式行車紀錄器
	新型式110.1.1
	新型式之M2、M3類車輛應裝設數位式行車紀錄器，應符合本項規定。

	232
	間接視野裝置安裝規定
	各型式 110.1.1
	1. 各型式M類車輛，其間接視野裝置(照後鏡)安裝應符合本項規定；另使用視鏡作為間接視野裝置者，除VI-A類外應使用符合本基準「間接視野裝置」規定之視鏡。

2. 已符合本基準項次「二十三之一」規定之既有型式M類車輛且未設置攝影機-顯示器系統(CMS)裝置者，亦視同符合本項規定。

	424
	動態煞車
	新型式 110.1.1
	1. 新型式之Ｍ類車輛，應安裝符合本項規定之動態煞車。

2. 已符合本基準項次「四十二之三」規定之既有型式Ｍ類車輛，亦視同符合本項規定。

	502
	頭枕
	新型式 110.1.1
	使用於總重量小於三點五公噸之M2類車輛外側前座與後座之新型式頭枕，應符合本項規定。

	563
	電磁相容性
	各型式 110.1.1
	1. 各型式之M2、M3類車輛，應符合本項「電磁相容性」規定。

2. 符合車輛安全檢測基準項次「五十六之二、電磁相容性」規定之既有型式M2、M3類非電動車輛，亦視同符合本項規定。

	641
	電動汽車之電氣安全
	各型式 110.1.1
	1. 各型式M類電動車輛，應符合本項規定。

2. 已符合本基準項次「六十四」之既有型式M類電動車輛，視同符合本項規定。

	720
	緊急煞車輔助系統
	新型式 110.1.1
	1. 新型式之乙類大客車應配備符合本項規定之緊急煞車輔助系統。

2. 設有立位區域之甲乙類大客車、G類車輛、屬甲乙類大客車之特種車、超過三軸之甲乙類大客車，得免符合本項「緊急煞車輔助系統」規定。

	800
	車輛低速警示音
	各型式 110.7.1
	1. 各型式M類電動車輛，應符合本項規定。

2. 若車輛配備有內燃機引擎且於一般行駛模式、倒車或至少一個前進驅動檔，其內燃機引擎均持續運轉者，得免符合本項規定。


N2、N3類 須符合之檢測基準項目

	基準編號
	基準項目
	實施日期
	補充說明

	020
	車輛規格規定
	各型式 110.7.1
	各型式之N類電動車輛(含複合動力車輛）應以符合本基準項次「八十、車輛低速警示音」替代本項。

	161
	數位式行車紀錄器
	新型式110.1.1
	新型式之N2及N3類車輛應裝設數位式行車紀錄器，並應符合本項規定。

	232
	間接視野裝置安裝規定
	各型式 110.1.1
	1. 各型式N類車輛，其間接視野裝置(照後鏡)安裝應符合本項規定；另使用視鏡作為間接視野裝置者，除VI-A類外應使用符合本基準「間接視野裝置」規定之視鏡。

2. 已符合本基準項次「二十三之一」規定之既有型式N類車輛且未設置攝影機-顯示器系統(CMS)裝置者，亦視同符合本項規定。

	424
	動態煞車
	新型式 110.1.1
	1. 新型式之Ｎ類車輛，應安裝符合本項規定之動態煞車。

2. 已符合本基準項次「四十二之三」規定之既有型式Ｎ類車輛，亦視同符合本項規定。

	563
	電磁相容性
	各型式110.1.1
	1. 各型式之N2、N3類車輛，應符合本項「電磁相容性」規定。

2. 符合車輛安全檢測基準項次「五十六之二、電磁相容性」規定之既有型式N2、N3類非電動車輛，亦視同符合本項規定。

	641
	電動汽車之電氣安全
	各型式 110.1.1
	1. 各型式N類電動車輛，應符合本項規定。

2. 已符合本基準項次「六十四」之既有型式N類電動車輛，視同符合本項規定。

	720
	緊急煞車輔助系統
	新型式 110.1.1
	1. 新型式之N2類車輛類車輛應配備符合本項規定之緊急煞車輔助系統。

2. G類車輛、N2及N3類之特種車、超過三軸之N2及N3類車輛，得免符合本項「緊急煞車輔助系統」規定。

	800
	車輛低速警示音
	各型式 110.7.1
	1. 各型式N類電動車輛，應符合本項規定。

2. 若車輛配備有內燃機引擎且於一般行駛模式、倒車或至少一個前進驅動檔，其內燃機引擎均持續運轉者，得免符合本項規定。


O類 須符合之檢測基準項目

	基準編號
	基準項目
	實施日期
	補充說明

	424
	動態煞車
	新型式 110.1.1
	1. 新型式之Ｏ類車輛，應安裝符合本項規定之動態煞車。

2. 已符合本基準項次「四十二之三」規定之既有型式Ｏ類車輛，亦視同符合本項規定。

	563
	電磁相容性
	各型式 110.1.1
	1. 各型式之O類車輛，應符合本項「電磁相容性」規定。

2. 符合車輛安全檢測基準項次「五十六之二、電磁相容性」規定之既有型式O類非電動車輛，亦視同符合本項規定。


L類 須符合之檢測基準項目

	基準編號
	基準項目
	實施日期
	補充說明

	034
	車輛燈光與標誌檢驗規定
	各型式 110.7.1
	禁止申請使用類型B 之對稱光型頭燈之各型式L3類車輛。

	092
	聲音警告裝置(喇叭)安裝規定
	各型式 110.1.1
	1. 各型式之L1、L2、L3 及L5 類車輛，其聲音警告裝置之安裝，應符合本項規定；且應使用符合本基準規定之聲音警告裝置。

2. 已符合本基準項次「九之一」規定之既有型式L1、L2、L3 及L5 類車輛，另應符合本項3.2 之規定。

	211
	聲音警告裝置(喇叭)
	各型式 110.1.1
	1. 使用於L2、L3及L5類車輛 之各型式聲音警告裝置，應符合本項規定。

2. 已符合本基準項次「二十一」規定之既有型式且功率未逾七千瓦(九．五一馬力)之L2、L3及L5類車輛，其聲音警告裝置，視同符合本項規定。

	423
	動態煞車
	各型式 110.1.1
	1. 各型式之L3-A1類車輛應安裝符合本項規定之動態煞車。

2. 已符合本基準項次「四十二之二」規定之既有型式L3-A1類車輛，亦視同符合本項規定。

	424
	動態煞車
	新型式 110.1.1
	1. 新型式之L 類車輛，應安裝符合本項規定之動態煞車。

2. 已符合本基準項次「四十二之三」規定之既有型式L類車輛，亦視同符合本項規定。
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